Capitolati Schöck

elenco descrittivo prodotti per elementi strutturali – sistemi anti punzonamento
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	Schöck BOLE standard


Schöck BOLE tipo standard, elemento d’armatura contro il punzonamento di solai piani o lastre di base. 

Fornitura e montaggio di un elemento d’armatura Schöck 

BOLE del tipo standard composto di …. pezzi di connettori a testa doppia per ogni elemento di un diametro di ... mm e di una lunghezza del connettore (altezza) di … mm. Altezza statica utile della lastra d = ... mm. La copertura in calcestruzzo sotto i connettori è di ... mm. Esecuzione nel rispetto delle indicazioni fornite dall’architetto risp.del progettista. Deve essere tenuto conto anche della documentazione tecnica del costruttore.
	
	
	Pezzo
	
	...........................
	...........................
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	Schöck BOLE –U


Schöck BOLE tipo -U, 

elemento d’armatura contro il punzonamento di solai piani o lastre di base. 

Per il montaggio prima della posa dello strato d’armatura inferiore. I distanziatori sono forniti in forma sciolta.

Fornitura e montaggio di un elemento d’armatura Schöck BOLE del tipo –U. composto da …. pezzi di connettori a testa doppia per ogni elemento di un diametro di ... mm e di una lunghezza del connettore (altezza) di … mm. Altezza statica utile della lastra d = ... mm. La copertura in calcestruzzo sotto i connettori è di ... mm. Esecuzione nel rispetto delle indicazioni fornite dall’architetto risp. del progettista. Deve essere tenuto conto anche della documentazione tecnica del costruttore.
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	Schöck BOLE –O


Schöck BOLE tipo -O 

elemento d’armatura contro il punzonamento di solai piani o lastre di base. 

Per il montaggio dopo la posa dello strato d’armatura superiore. Fornitura e montaggio di un elemento d’armatura Schöck BOLE del tipo –O. composto da …. pezzi di connettori a testa doppia per ogni elemento di un diametro di ... mm e di una lunghezza del connettore (altezza) di … mm. Altezza statica utile della lastra d = ... mm. La copertura in calcestruzzo sotto i connettori è di ... mm. Esecuzione nel rispetto delle indicazioni fornite dall’architetto risp. del progettista. Deve essere tenuto conto anche della documentazione tecnica del costruttore.
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	...........................
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	Schöck BOLE -G


Schöck BOLE tipo -G 

elemento d’armatura contro il punzonamento di solai piani o lastre di base. 

Per il montaggio dopo la posa dello strato d’armatura completa prefabbricata su travetti.

Fornitura e montaggio di un elemento d’armatura Schöck BOLE del tipo –G. composto da …. pezzi di connettori a testa doppia per ogni elemento di un diametro di ... mm e di una lunghezza del connettore (altezza) di … mm. Altezza statica utile della lastra d = ... mm. La copertura in calcestruzzo sotto i connettori è di ... mm. Esecuzione nel rispetto delle indicazioni fornite dall’architetto risp. del progettista. Deve essere tenuto conto anche della documentazione tecnica del costruttore.

	
	
	Pezzo
	
	...........................
	...........................
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